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DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

Il complesso delle Terme di Diocleziano è costituito, indicativamente, dalle seguenti zone: 
▪ Sezione Epigrafica; 
▪ Sezione Protostoria; 
▪ Sezione Uffici della SSABAP e Parco Archeologico Appia Antica cd. “stecca Piazza Finanze”; 
▪ Piccole mostre 
▪ Uffici MNR I° e II° livello cd. “palazzina Via Gaeta”; 
▪ Casette dei Certosini - lato via Cernaia; 
▪ Olearie Papali; 
▪ Deposito “ex cere”; 
▪ Deposito Garibaldini e magazzino bolli, 
▪ Deposito Monteporzio; 
▪ Aree archeologiche via Cernaia; 
▪ Le grandi aule (X, XI, XI bis, I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII); 
▪ L’Aula Ottagona in via Romita cd. “Planetario”; 
▪ Aula S. Isidoro; 
▪ Tutti i servizi igienici presenti nel complesso; 
▪ Giardini ed aree esterne 
▪ Sala regia, Portineria, Centralino e Punti di Custodia. 
 
Impianto elettrico 
 
▪ cabina di trasformazione con QMT, tre trasformatori in resina da 800 kVA e quadro QGBT 
▪ gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio 250 kW 
▪ distribuzione primaria, quadri di smistamento (circa n.10) e quadri secondari B.T. (circa n.70) 
▪ distribuzione secondaria impianto di illuminazione e F.M. 
▪ n. 2 gruppi di continuità (UPS) 
 
Impianti Meccanici 
 
▪ centrali termiche e frigorifere 
▪ impianti di condizionamento, di ventilazione e di estrazione d’aria 
▪ impianti di riscaldamento 
▪ impianti idrico sanitari 
▪ reti di drenaggio acque nere e meteoriche 
▪ impianti di spegnimento incendi con idranti ad acqua 
▪ riserve idriche per usi potabili, antincendio, irrigazione 
▪ gruppo elettrogeno di emergenza; 
▪ sistemi di termoregolazione UTA, Gruppi frigoriferi e fan coil. 
 
Gli impianti meccanici da condurre saranno di seguito descritti con l’elenco delle rispettive 
apparecchiature. 
 
Centrale termica: 
 
▪ N. 2 caldaie in acciaio con bruciatore pressurizzato a gas metano da kW 1600 cadauno; N. 3 

E/pompe centrifughe ad asse orizzontale per circuito primario caldo; 
▪ N. 2 E/pompe centrifughe ad asse orizzontale per circuito secondario caldo/refrigerato; 
▪ N.2 E/pompe anticondensa in accessorio alle caldaie; 
▪ Vaso di espansione di tipo aperto; 
▪ Sistema di addolcimento acque; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Canne fumarie; 
▪ Reti idrauliche varie; 
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Apparecchi di analisi dei fumi di combustione a ciclo continuo. 
 
Centrale frigorifera: 
 
in detto locale sono ubicati i serbatoi per riserva idrica delle aree a verde e da questa si accede alla 
centrale interrata per la riserva idrica antincendio. 
 
 
Riserva idrica per innaffiamento costituita da: 
 
▪ N. 2 serbatoi da Lt. 3.000 per accumulo acqua potabile per irrigazione con relativi accessori e 

struttura pensile di sostegno; 
▪ N. 1 autoclave da Lt. 500; 
▪ N° 2 pompe per la pressurizzazione della rete di innaffiamento e relativi accessori; 

 
Riserva antincendio, costituita da: 
▪ N. 2 serbatoio in acciaio inox da mc 25 e relativi accessori per l’antincendio; 
▪ N. 1 gruppo di pressurizzazione della rete antincendio completo di accessori e quadri elettrici 

autonomi e da gruppo elettrogeno di emergenza; 
▪ N. 1 sistema di ventilazione del locale tecnico interrato con rete di canali, ventilatori a doppia 

velocità di immissione ed estrazione; 
▪ N.1 impianto elettrico di illuminazione normale e di sicurezza; 
▪ Reti idrauliche varie; 

 
Impianto Refrigerante costituito da: 
▪ N° 2 gruppi refrigeranti l’acqua da kW. 140; 
▪ N° 3 pompe inverter (circuito primario); 
▪ N° 2 pompe dedicate ai gruppi frigo; 
▪ Quadro elettrico di alimentazione, protezione e comando corredato di PLC per automazione 

apparati; 
▪ Filtro defangatore chillichemie completo di sistema autopulente. 
▪ N° 1 gruppo di filtraggio dell’acqua (defangatore) completo di pompa di spillamento; 

 
Centrale frigorifera delle Sale Espositive di Protostoria ed Epigrafico (piano interrato) 
 
▪ N.1 Gruppo frigorifero con condensazione ad acqua da kW 340 circa con refrigerante R22 ed 

accessori; 
▪ N. 1 Torre evaporativa con circuito aperto da kW 420 con struttura pensile ed accessori; 
▪ N. 1 Unità di trattamento aria primaria da mc/h 3.400 con presa di aria esterna in copertura, 

accessori e relativa regolazione; 
▪ N. 1 Estrattore di aria in copertura; 
▪ N. 2 E/Pompe acqua refrigerata primario; 
▪ N. 1 unità di trattamento d’aria da mc/h 5.000 circa per sala congressi e/o esposizioni con presa di 

aria esterna ed espulsione in copertura con i relativi accessori e regolazioni; 
▪ N. 2 E/Pompe acqua di torre; 
▪ N. 2 E/Pompe acqua calda primaria prelevata dalla rete generale e relativi collettori; 
▪ N. 2 E/Pompe acqua refrigerata/calda reti fan-coil sale interne; 
▪ N. 2 rubinetti di commutazione caldo freddo fan-coil; 
▪ N. 1 addolcitore di acqua a scambio ionico e relativi sistemi di additivi per torre evaporativa; 
▪ N.1 sistema di regolazione automatica delle temperature di tipo elettronico (completo di pannello 

di comando touch screen e di apparecchiature in campo; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Reti idrauliche varie; 
▪ Reti di climatizzazione a fan-coil; 
▪ Reti aerauliche varie diffusori di distribuzione. 
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▪ Rete distribuzione acqua calda /refrigerata 
▪ Tubazioni per la distribuzione dell’acqua calda e refrigerata alle sottocentrali del perimetro del 

chiostro di Michelangelo del tipo a ritorno inverso completo di reti di scarico nei punti bassi e 
valvole di sfiato dell’aria nei punti alti con percorso che inizia dalla centrale termica, passa adiacente 
all’ex Medagliere e percorre tre lati del giardino del chiostro fino alla portineria lato p.zza delle 
Finanze. 
 

 
Impianto di destratificazione aria (copertura museo) costituito da: 
 
▪ N° 2 U.T.A. da kW. 55 completa di tubazioni, valvole motorizzate (termoregolazione) e quadri 

elettrici dedicati; 
▪ N° 2 unità di produzione fluidi termici da 65 Kw completi di tubazioni, valvolame e impianto 

elettrico dedicato. 
▪ Impianto di immissione aria primarie a servizio Sale espositive – settore Epigrafico. 
▪ N° 1 unità di produzione fluidi termici da 40 Kw completi di tubazioni; 
▪ N° 1 UTA dedicata alle n° tre sale espositive. 
 
Sottocentrale corridoio servizi 
 
▪ Gruppo di spillamento acqua calda/refrigerata area ex Medagliere con collettori e regolazione 

elettronica; 
▪ Gruppo di spillamento acqua calda/refrigerata area appartamento primo piano e regolazione 

elettronica; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Reti idrauliche varie. 
 
Sottocentrale Sale Protostoria ed Epigrafico (interrato): 
 
▪ Gruppo di spillamento acqua calda/refrigerata reti fan-coil area facciate esterne Sale dei Capolavori 

lato giardino con collettori e regolazione elettronica; 
▪ Gruppo di spillamento acqua calda reti pannelli radianti area corridoio di ingresso ai giardini del 

chiostro di Michelangelo e radiatori scalone completi di regolazione elettronica; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Reti idrauliche varie. 
▪ N° 2 U.T.A. dedicate all’immissione aria primaria sezione Protostoria _ Lato restauro e lato 

Serbatoi idrici. 
 
Sottocentrale laboratorio di restauro (bagni chiostro Michelangelo) 
 
▪ N. 3 Gruppi di spillamento acqua calda/refrigerata reti fan-coil area sale restauro piani terra e 

primo completi di collettori e regolazione elettronica; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Gruppo di spillamento acqua calda/refrigerata (futura) area sale espositive lato Ovest e regolazione 

elettronica; 
▪ Reti idrauliche varie. 

 
Sottocentrale Casette lato Via Cernaia (casetta Vª) 
 
▪ Gruppo di spillamento acqua calda/refrigerata area Casette n. 1 & 2 e regolazione elettronica; 
▪ Gruppo di spillamento acqua calda/refrigerata area Casette n. 3, 4 & 5 e regolazione elettronica; 
▪ Gruppo di spillamento acqua calda/refrigerata area Casetta n. 6 e regolazione elettronica; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Reti idrauliche varie e collettori. 
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Sottocentrale Portineria (lato p.zza delle Finanze) 
 
▪ Gruppo di spillamento acqua calda/refrigerata area Portineria e regolazione elettronica; 
▪ Gruppo di spillamento acqua calda/refrigerata area uffici e regolazione elettronica; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Reti idrauliche varie e collettori. 
 
Reti di ventilazione laboratori di restauro 
 
▪ Unità di ventilazione/filtrazione e refrigerazione dell’aria di rinnovo delle sale di restauro; 
▪ Sistema di estrazione dell’aria dalle sale restauri con cappette a bracci mobili; 
▪ Reti di climatizzazione a fan-coil; 
▪ Reti idrauliche varie; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Reti aerauliche varie. 
 
Impianto di climatizzazione sale espositive piano primo e uffici chiostro Michelangelo 
 
▪ Impianti a fan-coil del tipo a due tubi con termostato ambiente “on/off”; 
▪ Impianto di immissione ed estrazione dell’aria con relative reti aerauliche. 
 
Impianto di climatizzazione degli uffici tecnici via Gaeta (secondo livello) 
 
▪ Impianto a fan-coil del tipo a due tubi con termostato ambiente “on/off”; 
▪ Centrale tecnologica del tipo a pompa di calore da kW 45 completa di pompe di circolazione; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Reti idrauliche varie; 
▪ Reti aerauliche varie. 
 
 
Impianto di climatizzazione ventilazione delle olearie (lato Piazza della Repubblica) 
 
▪ Gruppo frigorifero a pompa di calore da kW45 e sistemi di pompaggio e sicurezza; 
▪ Reti di climatizzazione; 
▪ Reti di ventilazione ed estrazione aria; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ N° 1 U.T.A. con batterie per il caldo 
▪ Reti idrauliche varie. 
 
 
Impianto di climatizzazione delle Aule Ottagona e S. Isidoro 
 
▪ Centrale tecnologica con 2 gruppi a pompa di calore; 
▪ Serbatoi di volano termico; 
▪ N. 2 E/pompe circolazione acqua calda/refrigerata primarie; 
▪ N. 2 E/pompe spillamento acqua fan-coil Aula S. Isidoro con regolazione elettronica; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Reti idrauliche varie; 
▪ Sottocentrale di climatizzazione con: 
▪ Unità di trattamento aria di rinnovo con presa di aria esterna; 
▪ N. 2 E/pompe spillamento acqua calda/refrigerata batteria Unità Trattamento con regolazione 

elettronica; 
▪ N. 2 E/pompe spillamento acqua calda/refrigerata pannelli radianti a pavimento; 
▪ N. 1 estrattore d’aria; 
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▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Pannelli radianti a pavimento dell’aula Ottagona con collettori di intercettazione e valvole per lo 

sfogo d’aria; 
▪ Reti aerauliche per la distribuzione d’aria di rinnovo; 
▪ Reti idrauliche varie; 
▪ Mobiletti climatizzatori autonomi tipo split per l’alloggio del personale di sorveglianza. 

 
Impianto di riscaldamento Aula X 
 
▪ Sottocentrale di riscaldamento con: 
▪ N. 2 E/pompe spillamento acqua calda pannelli radianti a pavimento con regolazione elettronica; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Reti idrauliche varie; 
▪ Pannelli radianti a pavimento. 

 
Impianto di riscaldamento Aula XI e XIbis (in corso di ristrutturazione parziale) 
 
▪ Sottocentrale di riscaldamento con: 
▪ N. 2 E/pompe spillamento acqua calda fan-coil con regolazione elettronica Aula XI; 
▪ N. 2 E/pompe spillamento acqua calda pannelli radianti a pavimento con regolazione elettronica 

Aula XI; 
▪ Quadro elettrico di comando e controllo; 
▪ Reti idrauliche varie; 
▪ Rete fan-coil per Aula XI; 
▪ Pannelli radianti a pavimento per Aula XIa. 
 
Rete distribuzione acqua calda per Grandi Aule 
 
▪ Rete per la distribuzione del fluido primario acqua calda per riscaldamento delle grandi aule 

corrente in cavidotto, partendo dalla centrale termica, passando attraverso il giardino antistante 
l’ingresso di v.le De Nicola fino a ridosso dell’Aula X, poi adiacente all’Aula XI fino alle Aule 
VII/VI; dette reti sono provviste di giunti di dilatazione e staffaggi adeguati. 

 
Laboratori di restauro – Uffici restauratori 
 
▪ N. 2 split canalizzati da 6.000 frigorie/h cadauno; 
▪ Impianto di refrigerazione dual split (kW 5,22). 
▪ Casette 1-2-3-4-5-6 (lato via Cernaia) 
▪ N.6 impianti di refrigerazione multisplit (n. 2 da 10,44 kW, n. 2 da 5,22 kW, n. 1 da 3,48 kW). 

 
Uffici posti a lato del Chiostro Michelangelo: 
 
▪ Termoconvettori ad acqua posizionati nel sottotetto completi di comando remoto; 
 
Rete idrica ed apparecchiature sanitarie 
 
▪ Manutenzione delle reti idriche, della riserva idrica costituita da n° 8 serbatoi da 2.000 litri, degli 

scarichi e degli apparecchi sanitari come da elenco seguente indicativo: 
 

Zona b.u. b.d. b.h. Tot 1 sca Waf csu Cs Tot 2 

u.t. Gaeta – 2° piano 2 1 - 3 3 3 3 1 10 

u.t. Gaeta – 1° piano 1 - - 1 1 1 1 - 3 

Wc esterni 3 6 1 10 10 8 10 7 35 

Wc bigliett. 1 - - 1 1 1 1 - 3 
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Wc chiostro 2 3 1 6 6 3 6 4 19 

Wc chiostro 1 1 - 2 2 2 2 1 7 

Wc restauri 1 2 - 3 3 3 3 2 11 
Wc uff. 1° 2 2 1 5 5 4 5 3 17 
Wc ingr. p. Finanze 1 2 - 3 3 2 3 2 10 
Wc casetta 5 - 1 - 1 1 1 1 1 4 
Wc sale protostoria. 1 1 - 2 2 2 2 1 7 
Wc u.t. protostoria 2 2 - 4 4 2 4 2 12 
Wc epigrafico 2 3 1 6 6 4 6 4 20 
Wc protostoria - - 2 2 2 2 2 2 8 
Wc aula ottagona 1 1 - 2 2 2 2 2 8 
Wc s. Isidoro 1 1 - 2 2 2 2 1 7 
TOT 21 26 6 53 53 42 53 33 181 
 
Legenda 

Bu = bagni uomini 
Bd = bagni donne 
Bh = bagni disabili 
Sca = igienizzante wc 
Waf = deodorante 
Csu = igienizzante superfici 
Cs = cestino assorbenti 

 
Disposizioni generali  
N.B. Tutte le U.T.A. sono dotate di filtri ad alta efficienza da sostituire trimestralmente. 
 
 
Impianto di Innaffiamento 
 
▪ n. 2 serbatoi da 3.000 lt. e una autoclave da 500 lt. 
 
Rete Fognante 
 
▪ interna al perimetro del complesso  
 
Gli impianti speciali sono i seguenti: 
 
Impianto Tvcc 
 
▪ circa 300 telecamere, 
▪ n. 8 DVR (16 ingressi + 16ingressi ciascuno), 
▪ n. 8 monitor 15”; n.1 monitor 60”;  
▪ n.02 PC presso sala Regia 
▪ n. 4 switch con mod. FO; 
 
Impianto Antintrusione 
 
▪ 17 centrali locali;  
▪ circa 900 sensori di vario tipo 
 
Impianto Rivelazione Fumi 
 

▪ n 7 centrali di zona e circa 270 rivelatori di fumo 
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Impianto di Diffusione Sonora in area museale 
 
▪ n.4 amplificatori; 
▪ n.1 registratore digitale; 
▪ n.1 unità di controllo; 
▪ n. 27 diffusori acustici. 
 
Dotazione impiantistica in Sala Conferenze 
 
▪ impianto di amplificazione corredato da proiettore, microfono diffusori acustici; 
▪ monitor saletta adiacente sala conferenze. 
 
Impianti Automazione Cancelli Carrabili 
 
▪ n.1 cancello carrabile ingresso via De Nicola, 78; 
▪ n.2 cancelli carrabili presso ingressi lato Giardino 500 (rampa disabili ed Aula X/XI); 
▪ n.1 cancello carrabile ingresso via Einaudi; 
▪ n.2 cancello carrabili ingressi lato Portineria (via Cernaia e P.zza delle Finanze); 
▪ n.1 cancello carrabile parcheggio lato via Cernaia; 
 
 
Elenco sorgenti luminose 
 
Per completezza di informazione si allega una tabella sintetica con indicazione della tipologia e della 
consistenza numerica delle sorgenti luminose:  
 
 
 
ELENCO DELLE SORGENTI LUMINOSE 
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L’elenco delle sorgenti luminose è da ritenersi indicativo, e non esaustivo, della consistenza 
quantitativa e qualitativa generale delle forniture ed è passibile di modificazioni a seguito delle 
periodiche attività di manutenzione, ed in particolare di sostituzione delle fonti alogene con fonti 
led di analoga resa cromatica e prestazione. 
Sono a carico della Ditta e comprese nelle operazioni di manutenzione ordinaria, la sostituzione e lo 

smaltimento di tutte le lampade e delle batterie stilo, ministilo e nove volt esauste, e dei materiali utilizzati 

e/o sostituiti durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. 


